关于批准发布《普通高等学校建筑规划面积指标》的通知

建标［１９９２］２４５号
国务院各有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市计委（计经委）、建委（建设厅）、教委（高教局）：
根据国家计委计标［１９８７］２３２３号文和建设部、国家计委［９０］建标字第５１９号文的要求，按照国家计委计综合［１９８９］３０号文的安排，由国家教委负责修订的《普通高等学校建筑规划面积指标》，业经有关部门会审，现批准为全国统一指标，自１９９２年８月１日起施行。有关文化艺术院校的建筑规划面积指标，可根据本规划指标的原则，结合具体情况，由文化部另行制订，并报建设部和国家教委备案。本规划指标的管理及解释工作，由国家教委负责。  中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家计划委员会 中华人民共和国国家教育委员会  １９９２年５月３日  修订说明 普通高等学校建筑规划面积指标是根据国家计委计标（１９８７）２３２３号《关于制订工程项目建设标准的几点意见》、计综合（１９８９）３０号《一九八九年工程项目建设标准等制订计划》和建设部、国家计委（９０）建标字第５１９号《关于工程项目建设标准编制工作暂行办法》的要求，由我委负责，具体由计划建设司对原教育部１９７９年１２月颁发并经国家计委、国家建委审定的《一般高等学校校舍规划面积定额（试行）》以及１９８４年４月原教育部印发的《关于调整补充“一般高等学校校舍规划面积定额”的意见》进行修订而成。  
修订的过程中，我委委托国务院各有关部（委）对本系统普通高等学校实验室的规划建筑面积指标提出了修订建议；委托辽宁省教委、湖北省教委、四川省教委、清华大学建筑学院、上海市高教局、上海市高教建筑设计院分别对图书馆、实验室、计算中心、生活福利及其他附属用房、学生食堂、教工食堂、风雨操场、学生活动用房等项校舍的规划建筑面积指标提出了修订建议。我委组织了编制组对全国普通高等学校校舍的现状作了抽样调查及实地调查，并在综合分析研究的基础上，完成了征求意见稿，征求各部门各地区和各有关单位的意见，最后，由我委召开全国审查会议，会同各有关部门审查定稿。  
本规划指标共分四章，包括总则、大学专门学院校舍规划建筑面积指标、高等专科学校校舍规划建筑面积指标和普通高等学校规划建设用地指标。在执行本规划指标的过程中，请各单位注意总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄国家教委计划建设司（北京市西单大木仓３７号，邮政编码１００８１６），以便今后修订时参考。  
中华人民共和国国家教育委员会 
１９９１年１１月２０日   

普通高等学校建筑规划面积指标
（内部发行）  
第一章  总  则  
    第一条  为了加强普通高等学校工程规划建设的科学管理，改善教学工作条件，促进教育质量的不断提高，适应普通高等教育事业发展的需要，制订本规划指标。
    第二条  本规划指标是编制、评估、审批普通高等学校总体设计任务书、校园总体规划和建设用地计划的重要依据，也是有关部门监督检查普通高等学校工程规划建设标准的尺度。
    第三条  本规划指标中的校舍规划建筑面积指标适用于新建、改建、扩建的一般普通高等学校；规划建设用地指标适用于新建的一般普通高等学校。重点普通高等学校、以培养少数民族学生为主的普通高等学校、两地办学的普通高等学校及有特殊需要的普通高等学校，经主管部门批准后，可酌情提高某些教学和生活用房的规划指标。
    第四条  普通高等学校工程的规划建设，必须执行国家有关的法律、法规和政策，坚持勤俭办学，切实提高教学科研用房的利用率，科学合理、节约用地，不占或少占良田好地。
    第五条  普通高等学校工程的规划建设应符合当地城市规划的要求。各项公用和生活福利设施应尽量利用当地提供的社会协作条件。
    第六条  普通高等学校工程的规划建设应一次规划分期实施。改建、扩建学校的规划建设应在充分利用原有设施的基础上进行。
    第七条  普通高等学校工程的规划与建设除执行本规划指标外，尚应符合国家现行的有关标准和指标的规定。
第二章  大学、专门学院校舍规划建筑面积指标(节选) 

第一节   一般规定 
      第八条  大学、专门学院的校舍规划建筑面积指标包括下列各种用房的建筑面积：
       一、每所学校都必须配备的有教室、图书馆、实验室实习场所及附属用房、风雨操场、校行政用房、系行政用房、会堂、学生宿舍、学生食堂、教工住宅、教工宿舍、教工食堂、生活福利及其他附属用房共十三项。
      二、学校根据需要可以配备的有专职科研机构用房、夜大学函授部用房、研究生用房、进修生及干训生用房、留学生用房、外籍教师用房共六项。
     本规划建筑面积指标中未包括下列八项用房。学校如有需要，可根据实际情况报请主管部门另行审批：
     (一)、工科院校的生产性工厂及其附属用房，农林院校的生产性农场、牧场、林场及其附属用房，医学院校及个别体育院校的临床实习医院，师范院校的附中、附小、附属幼儿园，各类学校附设的子弟中小学。
     (二)、已离休、退休、调出教职工及已故教职工遗属所使用的教工住宅、食堂、浴室、医务所、托儿所幼儿园等生活福利附属设施。
     (三)、生产性工厂、农场、牧场、林场职工所需的住宅、宿舍、食堂、浴室、医务所、托儿所幼儿园等生活福利附属设施。
     (四)、个别学校的函授部因校外辅导站不足，必须在校内对部分学员进行集中辅导，需要增加建设的少量学生宿舍、学生食堂及教室。
     (五)、地方政府另有规定的住宅小区公共配套设施。
    (六)、采暖地区的供暖锅炉房。
    (七)、设防地区的人民防空地下室。
    (八)、自行车棚。
     第九条  大学、专门学院各项校舍的规划建筑面积指标应采用不同的基本参数。本指标中每校都必须配备的十三项校舍中，教室、图书馆、实验室实习场所及附属用房、风雨操场、校行政用房、系行政用房、会堂、学生宿舍、学生食堂、教工食堂、生活福利及其他附属用房等十一项校舍均应采用以学生人数计的学校规模为其规划建筑面积指标的基本参数，但有的采用自然规模，有的采用折算规划。教工住宅、教工宿舍两项校舍应采用经主管部门批准的全校教职工人员编制总数为其规划建筑面积指标的基本参数。学校根据需要可以配备的六项校舍应分别采用专职科研人员数、夜大学函授部工作人员数、研究生数、进修生及干训生数、留学生数、外籍教师数为其规划建筑面积指标的基本参数。
     第十条  各类大学、专门学院的学校规模宜按表1的规定执行。
  本规划指标中的各项指标均按表1中所列的规模分别制定。如学校的实际规模小于或大于表中的最小规模或最大规模时，其规划指标应分别采用表中最小规模或最大规模时的指标值；学校规模介于表列规模之间时，可用插入法取值。
    表1所列的学校规模可规定为自然规模，也可规定为折算规模，其计算方法及适用范围应遵守以下规定：
    一、学校的自然规模系将大学、专门学院的留学生、学位研究生、研究生班学生、进修生、干训生、本科生、专科生等不同类别及层次的全日制在校学生的自然人数相加所得的学生总人数（不包括夜大学、函授部的学生人数，后表同）。大学、专门学院的教室、图书馆、实验室实习场所及附属用房、风雨操场、会堂、学生宿舍、学生食堂及生活福利与其他附属用房的大部分均应采用自然规模计算其规划建筑面积。  表1各类大学、专门学院的学校规模                    表2 计算折算规模时采用的折算比例   
	学校类别 
	学校规模 
(学生数) 
	学校类别 
	学校规模            学生类别及层次 
(学生数) 
	每生折合
本科生数

	综合大学 
	2000 
	工科院校 
	   2000                    本科生 
	1.0 

	
	3000 
	
	3000 
	            工、农林、医、 
            体育专科生 
	0.9 

	
	5000 
	
	5000 
	  
	  

	师范院校 
	2000 
	政法、财经院校 
	2000 
	             师范、政法、 
             财经专科生 
	0.85 

	
	3000 
	
	3000 
	  
	  

	
	5000 
	
	3000 
	          进修生、干训生 
	1.5 

	医学院校 
	1000 
	外语院校 
	1000 
	  
	  

	
	2000 
	
	2000                 研究生班学生 
	1.5 

	
	3000 
	
	3000 
	             学位研究生 
	2.0 

	农林院校 
	2000 
	体育院校 
	   500 
	  
	  

	
	3000 
	
	  1000 
	            留学生 
	3.0 

	
	5000 
	
	  2000 
	  
	  

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


      二、学校的折算规模系将大学、专门学院不同类别及层次的全日制在校学生数按表2规定的折算比例分别折算为本科生人数后的总和（后表同）。
     大学、专门学院的校行政用房、系行政用房、教工食堂、生活福利与其他附属用房中的托儿所幼儿园、医务所、教工及离退休人员活动用房、教工浴室等均应采用折算规模计算其规划建筑面积。
     第十一条  大学、专门学院的科类结构应由学校根据本校的现状及今后一段时间内的人才需求情况进行预测。本规划指标根据全国普通高等学校的现状及今后的人才需求情况，预测了表3所列的各类大学、专门学院的科类结构，并据以确定教室、图书馆、实验室实习场所及附属用房的按学校类别分的规划建筑面积指标。执行本规划指标时，如学校预测的科类结构与表3出入较大，可据实对上述三项规划建筑面积指标进行调整。
     第十二条  大学、专门院校各项校舍的规划建筑面积指标均按非采暖地区、外墙厚度240mm的多层或低层建筑计算。采暖地区学校的各项规划建筑面积指标可在本规划指标的基础上增加4％—6％。个别学校的个别建筑因受土地面积的制约必须建高层建筑时，其规划建筑面积指标也可相应增加。
表3  各类大学、专门学院的科类结构预测值 
	学校类别 
	科类结构 
	学校类别 
	科类结构 

	综合大学 
	理科 
	35% 
	工科院校 
	工科 
	95% 

	
	文科 
	28% 
	
	文、法 
财经 
	3.5% 

	
	政法财经 
	24% 
	
	
	

	
	工科 
	13% 
	
	理科 
	1.5% 

	师范院校 
	理科 
	45% 
	林业院校 
	林科 
	55% 

	
	文科 
	45% 
	
	工科 
	45% 

	
	体育 
	6% 
	医学院校 
	医科 
	100% 

	
	艺术 
	4% 
	政法院校 
	政法 
	100% 

	农业院校 
	农科 
	70% 
	财经院校 
	财经 
	100% 

	
	工科 
	25% 
	外语院校 
	外语 
	100% 

	
	财经 
	5% 
	体育院校 
	体育 
	100% 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表4－1    十一项校舍的规划建筑面积总指标（m2／生） 
	学校 
类别 
	学校 
规模 
	十一项校舍总指标 
	学校 
类别 
	学校 
规模 
	十一项校舍总指标 

	
	
	用自然规模计算 
	用折算规模计算 
	总计 
	
	
	用自然规模计算 
	用折算规模计算 
	总计 

	综合 
大学 
	2000 
	23.98 
	3.69 
	27.67 
	医学 
院校 
	1000 
	30.06 
	4..31 
	34.37 

	
	3000 
	22.57 
	3.45 
	26.02 
	
	2000 
	25.80 
	3.71 
	29.51 

	
	5000 
	21.01 
	3.22 
	24.23 
	
	3000 
	24.18 
	3.46 
	27.64 

	工科 
院校 
	2000 
	27.49 
	3.69 
	31.18 
	政法 
院校 
	2000 
	17.63 
	3.68 
	21.31 

	
	3000 
	25.84 
	3.45 
	29.29 
	
	3000 
	16.70 
	3.42 
	20.12 

	
	5000 
	24.07 
	3.22 
	27.29 
	
	5000 
	15.77 
	3.18 
	18.95 

	师范 
院校 
	2000 
	23.92 
	3.69 
	27.61 
	财经 
院校 
	2000 
	17.63 
	3.68 
	21.31 

	
	3000 
	22.61 
	3.45 
	26.06 
	
	3000 
	16.70 
	3.42 
	20.12 

	
	5000 
	21.06 
	3.20 
	24.26 
	
	5000 
	15.77 
	3.18 
	18.95 

	农业 
院校 
	2000 
	27.29 
	3.69 
	30.98 
	外语 
院校 
	1000 
	21.19 
	4.35 
	25.54 

	
	3000 
	25.51 
	3.45 
	28.96 
	
	2000 
	18.53 
	3.78 
	22.31 

	
	5000 
	23.63 
	3.22 
	26.85 
	
	3000 
	17.64 
	3.50 
	21.14 

	林业 
院校 
	2000 
	28.06 
	3.69 
	31.75 
	体育 
院校 
	500 
	30.41 
	5.59 
	36.00 

	
	3000 
	26.45 
	3.45 
	29.90 
	
	1000 
	36.05 
	4.35 
	40.40 

	
	5000 
	24.35 
	3.22 
	27.57 
	
	2000 
	30.27 
	3.75 
	34.02 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


  表4-2    两项校舍的规划建筑面积指标（m2／人） 
	                校舍名称 
	       规划建筑面积指标 

	                教工住宅 
	           34.14 

	                教工宿舍 
	            2.33 


      第十三条  大学、专门学院的校舍规划建筑面积指标应按下列规定执行：
        一、以学校规模为基本参数的十一项校舍的规划建筑面积总指标不得超过表4－1的规定。
        二、以主管部门批准的全校教职工人员编制总数为基本参数的两项校舍规划建筑面积指标不得超过表4－2的规定（各类学校的指标相同）。  
第二节  教    室   
      第十四条  教室包括各种普通教室（小班及辅导教室、合班教室、阶梯教室）、制图教室、课程设计教室、毕业设计及毕业论文教室、语言教室、电教教室及其附属用房等。
     第十五条  按科类分的教室规划建筑面积指标不得超过表5的规定。  
表5  按科类分的教室规划建筑面积指标（m2／生） 
	科别 
	教室指标 
	科别 
	教室指标 

	工科 
	3.60 
	医科 
	2.28 

	（建筑学专业） 
	(6.38) 
	政法、财经 
	2.28 

	理科 
	2.21 
	外语 
	3.37 

	文科 
	2.60 
	艺术 
	3.37 

	农林科 
	2.14 
	体育 
	1.35 


     注：(1)医科指标中已包括后期临床教学所需的教室。 
               (2)外语科指标中未包括语言实验室。 
              (3)师范院校艺术科指标中未包括各种琴房、演奏厅、各种画室、展览厅等专业用房。  
      第十六条  按学校类别分的教室规划建筑面积指标不得超过表6的规定。  
表6  按学校类别分的教室规划建筑面积指标（m2／生） 
	学校类别 
	教室指标 
	学校类别 
	教室指标 

	综合大学 
	2.52 
	医学院校 
	2.28 

	工科院校 
	3.53 
	政法院校 
	2.28 

	师范院校 
	2.38 
	财经院校 
	2.28 

	农业院校 
	2.51 
	外语院校 
	3.37 

	林业院校 
	2.80 
	体育院校 
	1.35 


  第三节  图书馆 
       第十七条  图书馆包括各种阅览室、书库、目录厅、出纳厅、内部业务用房（采编室、装订室、业务咨询辅导室、业务资料编辑室、美工室等）、技术设备用房（微机室、缩微照像室、暗室、图书消毒室、声像控制室、复印室……）、办公及辅助用房（行政办公室、会议室、接待室、读者衣物寄存处、饮水处等）。
     第十八条  按科类分的图书馆规划建筑面积指标不宜超过表7的规定。 
表7  按科类分的图书馆规划建筑面积指标（m2／生） 
	科别 
	学科自然规模 
	研究生 
补助指标 

	
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 
	

	理、工、农、林、医、体育各科 
	2.91 
	2.45 
	2.07 
	1.82 
	1.54 
	0.50 

	文、法、财经、艺术各科 
	2.95 
	2.64 
	2.25 
	1.99 
	1.77 
	0.55 


      第十九条  按学校类别分的图书馆规划建筑面积指标不宜超过表8的规定。  
表8  按学校类分的图书馆规划建筑面积指标（m2／生） 
	学校类别 
	学  校  自  然  规  模 
	  

	
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	综合大学 
	— 
	— 
	2.56 
	2.35 
	2.03 

	工科院校 
	— 
	— 
	2.13 
	1.89 
	1.61 

	师范院校 
	— 
	— 
	2.54 
	2.35 
	2.03 

	农业院校 
	— 
	— 
	2.15 
	1.91 
	1.64 

	林业院校 
	— 
	— 
	2.07 
	1.93 
	1.60 

	医学院校 
	— 
	2.45 
	2.07 
	1.82 
	— 

	政法院校 
	— 
	— 
	2.25 
	1.99 
	1.77 

	财经院校 
	— 
	— 
	2.25 
	1.99 
	1.77 

	外语院校 
	— 
	2.64 
	2.25 
	1.99 
	— 

	体育院校 
	2.91 
	2.45 
	2.07 
	— 
	— 


     注：本表不包括研究生的补助指标。     
第四节  实验室实习场所及附属用房 
      第二十条  实验室实习场所及附属用房包括基础课、专业基础课、专业课、自选科研项目所需的各种实验室、实习工厂农场、牧场、林场、实验室的附属用房（准备室、天平室、仪器室、标本室、模型室、陈列室、动物室、充电室、空调室、更衣室、实验人员办公室等）、全校公用的计算中心等。个别学校设立的分析测试中心应专案报批，不在本指标之内。专职科研机构的实验室、资料室、生产性工厂农场林场、医学院校的附属医院、师范院校的附中附小幼儿园等均不在本指标之内。
     第二十一条  按科类分的实验室实习场所及附属用房（不含计算中心）的规划建筑面积指标不宜超过表9的规定。  
按科类分的实验室实习场所及附属用房  
表9  （不含计算中心）规划建筑面积指标（m2／生）   
	科别 
	学科自然规模 
	研究生 
补助指标 

	
	300 
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	4000 
	5000 
	

	工科 
	— 
	12.93 
	11.05 
	9.53 
	8.77 
	8.28 
	7.93 
	2.00 

	理 、农、林、医科 
	— 
	12.90 
	10.91 
	9.31 
	8.52 
	8.02 
	7.66 
	2.00 

	文科 
	— 
	1.01 
	0.58 
	0.41 
	0.36 
	0.34 
	  
	0.20 

	外语、政法、财经 
	— 
	1.46 
	1.15 
	0.94 
	0.85 
	0.81 
	0.76 
	0.20 

	艺术 
	15.56 
	12.32 
	7.97 
	— 
	— 
	— 
	— 
	2.00 

	体育 
	— 
	1.98 
	1.72 
	1.58 
	— 
	— 
	— 
	2.00 


    注：(1)外语科的指标中已包括语言实验室。 
           (2)师范院校艺术科的指标系指音乐专业的各种琴房、演奏厅、美术专业的各种画室、雕塑室、展览厅等专业用房，其计算规模定为音乐、美术两专业规模之和 
     第二十二条  按学校类别分的实验室实习场所及附属用房的规划建筑面积总指标不宜超过表10的规定。 
按学校类别分的实验室实习场所及附属用房   
表10  规划建筑面积总指标（m2／生） 
	学校 
类别 
	学校自 
然规模 
	实验室指标 
	学校 
类别 
	学校自 
然规模 
	实验室指标 

	
	
	实验室 
	计算中心 
	总计 
	
	
	实验室 
	计算中心 
	总计 

	综合 
大学 
	2000 
	6.54 
	0.63 
	7.17 
	医学 
院校 
	1000 
	10.91 
	0.72 
	11.63 

	
	3000 
	5.99 
	 0.46 
	 6.45 
	
	2000 
	 9.31 
	 0.41 
	 9.72 

	
	5000 
	 5.42 
	 0.32 
	 5.74 
	
	3000 
	 8.52 
	 0.31 
	 8.83 

	工科 
院校 
	2000 
	 9.44 
	 0.66 
	 10.10 
	政法 
院校 
	2000 
	 0.94 
	 0.43 
	 1.37 

	
	3000 
	 8.68 
	 0.49 
	9.17 
	
	3000 
	 0.85 
	 0.33 
	 1.18 

	
	5000 
	 7.86 
	 0.35 
	 8.21 
	
	5000 
	 0.76 
	 0.24 
	 1.00 

	师范 
院校 
	2000 
	 6.13 
	 0.42 
	 6.55 
	财经 
院校 
	2000 
	 0.94 
	 0.43 
	 1.37 

	
	3000 
	 5.63 
	 0.32 
	 5.95 
	
	3000 
	 0.85 
	 0.33 
	 1.18 

	
	5000 
	 5.02 
	 0.24 
	 5.26 
	
	5000 
	 0.76 
	 0.24 
	 1.00 

	农业 
院校 
	2000 
	 10.49 
	 0.41 
	 10.90 
	外语 
院校 
	1000 
	 1.15 
	 0.33 
	 1.48 

	
	3000 
	 9.53 
	 0.31 
	 9.84 
	
	2000 
	 0.94 
	 0.24 
	 1.18 

	
	5000 
	 8.53 
	 0.23 
	 8.76 
	
	3000 
	 0.85 
	 0.18 
	 1.03 

	林业 
院校 
	2000 
	 11.05 
	 0.41 
	 11.46 
	体育 
院校 
	500 
	 1.98 
	 0.50 
	 2.48 

	
	3000 
	 10.16 
	 0.31 
	 10.47 
	
	1000 
	 1.72 
	 0.33 
	 2.05 

	
	5000 
	 9.00 
	 0.23 
	 9.23 
	
	2000 
	 1.58 
	 0.24 
	 1.82 


注：本表不包括研究生的补助指标 
第五节    风雨操场   
   第二十三条  非体育院校的风雨操场规划建筑面积指标不宜超过表11－1的规定  

表11－1  非体育院校风雨操场规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	风雨操场建筑面积（m2） 
	风雨操场指标（m2／生） 

	1000 
	1200 
	1.20 

	2000 
	1200 
	0.60 

	3000 
	1500 
	0.50 

	5000 
	2350 
	0.47 


      规模大于5000人的一般或重点非体育院校的风雨操场规划建筑面积指标不宜超过表11－2的规定。  
表11－2  规模大于5000人的一般或重点   
非体育院校风雨操场规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	风雨操场建筑面积（m2） 
	风雨操场指标（m2／生） 

	8000 
	3200 
	0.40 

	10000 
	3800 
	0.38 

	13000 
	4550 
	035 

	15000 
	5100 
	034 


   第二十四条 体育院校风雨操场规划建筑面积指标不宜超过表12的规定。  
表12  体育院校风雨操场规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	风雨操场总建筑面积（m2） 
	风雨操场指标（m2／生） 

	500 
	5100 
	10.20 

	1000 
	16700 
	16.70 

	2000 
	25800 
	12.90 


      第二十五条  师范院校风雨操场的规划建筑面积指标不宜超过表13的规定。  
表13  师范院校风雨操场规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	风雨操场建筑面积（m2） 
	风雨操场指标（m2／生） 

	2000 
	2480 
	1.24 

	3000 
	3300 
	1.10 

	5000 
	5300 
	1.06 


第六节  校行政用房  
    第二十六条  校行政用房包括院校一级的党政办公室、会议室、档案室、文印室、电话总机室、广播室、社团办公室、传达接待室等。
    第二十七条  校行政用房的规划建筑面积指标不得超过表14的规定。 
表14  校行政用房规划建筑面积指标（m2／生） 
	学校折算规模 
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	校行政用房指标 
	1.97 
	1.39 
	1.07 
	0.95 
	0.83 


第七节  系行政用房   
     第二十八条  系行政用房包括系办公用房（主任办公室、系办公室、资料室、学籍档案室、党团办公室、会议室等）及教研室（或学科组）办公用房两部分。大学下设若干学院时，其行政用房也在本指标之内。
    第二十九条  系行政用房的规划建筑面积指标不得超过表15的规定。 
表15  系行政用房规划建筑面积指标（m2／生） 
	学校类别 
	学  校  自  然  规  模 
	  

	
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	综合大学 
	— 
	— 
	1.30 
	1.27 
	1.21 

	工科院校 
	— 
	— 
	1.30 
	1.27 
	1.21 

	师范院校 
	— 
	— 
	1.30 
	1.27 
	1.19 

	农业院校 
	— 
	— 
	1.30 
	1.27 
	1.21 

	林业院校 
	— 
	— 
	1.30 
	1.27 
	1.21 

	医学院校 
	— 
	1.44 
	1.32 
	1.28 
	— 

	政法院校 
	— 
	— 
	1.29 
	1.24 
	1.17 

	财经院校 
	— 
	— 
	1.29 
	1.24 
	1.17 

	外语院校 
	— 
	1.48 
	1.39 
	1.32 
	— 

	体育院校 
	1.68 
	1.48 
	1.36 
	— 
	— 


第八节  会    堂   
    第三十条  1000人及1000人以上规模的学校可规划建设一座会堂。会堂的规划建筑面积指标不得超过表16－1的规定。  
表16－1  会堂规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	会堂座位数 
	会堂建筑面积（m2/生） 
	会堂指标（m2／生） 

	1000 
	700 
	1120 
	1.12 

	2000 
	800 
	1280 
	0.64 

	3000 
	900 
	1440 
	0.48 

	5000 
	1100 
	1800 
	0.36 


      规模大于5000人的一般及重点学校的会堂规划建筑面积指标不得超过表16－2的规定。  
规模大于5000人的一般及重点学校的  
表16－2  会堂规划建筑面积指标 
	学校自然规模 
	会堂座位数 
	会堂建筑面积（m2/生） 
	会堂指标（m2／生） 

	8000 
	1500 
	2400 
	0.30 

	10000 
	2000 
	3000 
	0.30 

	13000 
	2500 
	3630 
	0.28 

	15000 
	2500 
	3630 
	0.24 


  第九节  学生宿舍   
    第三十一条  学生宿舍包括居室、盥洗室、厕所、公用活动室、管理人员办公室等。
    第三十二条  学生宿舍的规划建筑面积指标不宜超过表17的规定。 
表17  学生宿舍规划建筑面积指标（m2／生） 
	学生类别及层次 
	宿舍指标 
	学生类别及层次 
	宿舍指标 

	体育、公安、美术、本科生 
	7.5 
	进修生 
	10.5 

	其他各科本科生 
	6.5 
	一般干训生 
	10.5 

	研究生 
	10.5 
	处级干训生 
	19.5 


  注：（1）处级干训生指标中尚包括干训楼中的辅导教室、资料阅览室等。 
       （2）医学院校的临床教学医院及农林院校的实习农场、林场距校本部较远，需要在这些实习基地 
          超出学校规模地增建一部分学生宿舍时，主管部门宜给予安排。  
第十节  学生食堂   
    第三十三条  学生食堂包括餐厅、厨房及附属用房（主副食加工间、主副食库、餐具库、冷库、配餐间、炊事员更衣室、休息室、淋浴室、厕所等）、食堂办公室等。
    第三十四条  学生食堂的规划建筑面积指标不得超过表18的规定。  
表18  学生食堂规划建筑面积指标（m2／生） 
	学校自然规模 
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	学生食堂指标 
	1.61 
	1.41 
	1.30 
	1.30 
	1.30 


    注：医学院校的临床教学医院及农林院校的实习农场、林场距校本部较远，需要在这些实习基地超出学校规模地增建一部分学生食堂时，主管部门宜给予安排。   
第十一节  教工住宅   
第三十五条  教工住宅包括经主管部门批准的本校编制内全部教职工所需的住宅。本指标中不包括离退休人员、调出人员及已故教职工遗属所使用的住宅以及生产性单位职工所需的住宅。
     第三十六条  大学、专门学院每百名在编教职工安排住宅60套。各级教师的结构比例按教授占专任教师总数的5％，副教授占25％，讲师占40％，助教占30％计算。今后一段时期内大学、专门学院的教工住宅建设仍应以解决有无为主，不宜强调提高居住标准，三类、四类住宅的建设要从严掌握，并报主管部门审批。
    第三十七条  教工住宅的规划建设面积指标（以主管部门批准的全校教职工人员编制总数为基本参数）不得超过34.14m2／人。  
第十二节  教工宿舍   
    第三十八条  教工宿舍包括经主管部门批准的本校编制内全部教职工所需的宿舍。本指标中不包括生产性单位职工所需的宿舍。
   第三十九条  大学、专门学院每百名教职工安排20名单身人员的教工宿舍。各级各类单身人员每人占有的教工宿舍建筑面积及居住面积（括号内）应为：正副教授及相当的干部30 m2（18m2）、讲师及相当的干部15 m2（9 m2）、助教及相当的干部12 m2（7.2 m2）、一般干部10 m2（6 m2）、工勤人员7.5 m2 (4.5 m2).
     第四十条  教工宿舍的规划建筑面积指标（以主管部门批准的全校教职工人员编制总数为基本参数）不得超过2.33 m2／人。  
第十三节  教工食堂   
    第四十一条  教工食堂的内容与学生食堂全同（见第三十三条）。本指标中不包括已离休退休人员及生产性单位职工所需的教工食堂。
    第四十二条  教工食堂的规划建筑面积指标应按下列规定执行：
    一、校本部、实习场所、附属单位教职工所需教工食堂的规划建筑面积指标不得超过表19的规定。  
表19  校本部、实习场所、附属单位  
教工食堂规划建筑面积指标（m2生） 
	学校折算规模 
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	教工食堂指标 
	0.39 
	0.30 
	0.26 
	0.24 
	0.23 


      二、专职科研机构、夜大学函授部教职工所需教工食堂的规划建筑面积指标（以批准的人员编制数为基本参数）不得超过0.7m2／人。  
第十四节  生活福利及其他附属用房   
     第四十三条  生活福利及其他附属用房包括幼儿园托儿所、医务所（校医院）、学生活动用房、教工及离退休人员活动用房、学生浴室、教工浴室、招待所、印刷所、汽车库、洗衣房、综合修理部、金木泥工修理间、总务仓库、教学仪器仓库、生活锅炉库、变电所、水泵房、消防用房、环卫绿化用房、室外厕所、传达警卫室等。本指标中未包括离退休人员及生产性单位人员所需的幼儿园托儿所、医务所、教工浴室等。
     第四十四条  生活福利及其他附属用房的规划建筑面积指标应按下列规定执行“
     一、校本部、实习场所、附属单位的生活福利及其他附属用房的规划建筑面积指标不得超过表20的规定。  
表20  校本部、实习场所、附属单位生活福利及其他  
附属用房规划建筑面积指标（m2／生）   
	学校规模 
	500 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 

	生活福利及附属用房指标 
	5.91 
	4.65 
	3.75 
	3.46 
	3.04 

	其中：用自然规模计算的 
	4.36 
	3.47 
	2.69 
	2.47 
	2.09 

	     用折算规模计算的 
	1.55 
	1.18 
	1.06 
	0.99 
	0.95 


     注：本表中用折算规模计算的系指幼儿园托儿所、医务所（校医院）、教工及离退休人员活动用房、教工浴室等四项校舍。   
    二、专职科研机构、夜大学函授部所需的生活福利及其他附属用房的规划建筑面积指标（以批准的人员编制数为基本参数）不得超过3.4 m2／人，其内容只包括幼儿园托儿所、医务所（校医院）、教工及离退休人员活动用房、教工浴室等。
